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'Einzel_ieillisie

: lesnﬂun!\mn‘ Ersatzteilen

Bei allen Besiellungen siud anzugeb&n ,
1. die Moiomummer, ' ?‘ o
2 dle Nummer dsese Bmcksache D 7477,

zeichnung dﬂ Teile mm;z»la;ldnmwn g@mi vor-
ender Ersatzieilliste. o '

\ “Es. empﬁehli sich jedoch, zur Kon*rolle au‘)erdem den Namon'i?jf
des Tmls mi antug damtf Verwed’tslungen vermieden werdon &

Innerhalb r Baugruppen smd gewusse Emzelhlle zu
‘emer Uniergwppe zusnmmangefabt und ‘mif einer Bildnummer versohon, b
z. B. 905: Krpphe‘belk volist. Hinter der Benennung ist (in Klammern}-
angegeben, aus. ‘welchen Teilen die Untergruppe. besteht. Die- Bildg,f‘; ;
nummet von devarhgen Unievgmppen isf in. der Abbﬂdung md\i zu
finden

Die Motornummer ist -éuber auf dem 'Firmqnsdwild auch auf der
Flsche am Lagerbock fir den Deckel 122 angeschlagen.

Beispiel einer ielegraphischen Bestellung: ,,Beeilgui.ei MA 608
Nr. 1262012 ein Zylinderkopf 203, ein Kolben 302 nach Druck-
sache D 7477 bahnlager Bruchsal”. -

VA“;Q Filter rechtzeitig reinigenl
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Alle Filter rechtzeitig reinigenl _
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Lagerbock und Zylinderkopt

Bild- Anzahi
Nr. - Benennung Gﬂl‘;p.‘ Bemerkungen
101 Lagerbock vollst. . 1
(102-105, 111-114, 124-126) bei MA 608
(102-105, 111-115, 124-126) bei MA T11
102 Lagerbock 1 wird stets 101 gel.
103 Stiftschraube zum Zylinderkopt 4
112" X 75 DIN 948 bei MA 608
5/s" > 100 DIN 948 bei MA TI1'
104 blanke Scheibe 4 | 2u103
. 13 DIN 124 bei MA 608 i
17 DIN 125 bei MA TH
105 Sechskanimutter 4 | zu 103
/2" DIN 934 bei MA 608
55" DIN 934 bei MA T11
m Verschluischraube far Olablafy ]
MA T )
R /4" bis Motor-Nr. 600717
R 3/s" ab Motor-Nr. 600718
MA 608
R '/&" bis Motor-Nr. 582371
R 3/s" ab Motor-Nr. 582372
112 Dichtungsring 1 zu 111
zu R '/ Verschlufschraube
 zu R 34" Verschluhschraube
113 - | Entleerungshahn . 1
R /" bei MA 608
R 3/s" bei MA T1
114 Dichtungsring 1 zu 113
zu R /4" Entleerungshahn
zu R 3/s" Entleerungshahn
117 vorderer Deckel zum lLagerbock 1
118 Dichtung zum vorderen %ed(el 1
119 4 |zulV7

Befestigungsschraube
MA 608

Zylinderschraube M 8 > 20 DIN 84
bis Motor-Nr. 326052

Sechskantschraube M 10 XX 20 DIN 933
ab Motor-Nr. 326053

MA TN :

Sechskantschraube M 10 > 20 DIN 933

Bei Frostgefahr nchlzoli'ig Wasser ablassen!
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Verwenden Sie bewdhrte Ulel
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Lagerbock und Zylinderkopt

Bild-

Anzahl

Nr.- Benennung Gm; pe Bemerkungen
120 Federring 4 | zul19
BSDIN'I??be:MAm ’
bis Motor-Nr. 326052
B 10 DIN 127 bei MA 608
ab Motor-Nr. 326053 und bei MA 711
121 Verschiulschraube 1
MA 608
R 2/s" bis Motor-Nr. 727064
: ab Motor-Nr. 727065 Bild-Nr, 150
MA T .
R 1'/s" bis Motor-Nr. 727596
ab Motor-Nr. 727597 Bild-Nr. 150
122 Peilstift 1
123 Spritzblech 1
124 Zylinderschraube 1 zu 123
A 608
M 6X20 DIN 84 bis Motor-Nr. 326052
M 8X25 DIN 84 ab Mofor-Nr 326053
MA TN
M 820 DIN 84
125 Firmenschild 1
126 Kerbnagel 3 ¢ X 6 2 |z 125
150 Entliffungsventil R 7/s" (fiir Blechdedkel) 1 zu 117
20 Zylinderkopf mit Ventfilen und Drosselklappe T
volistandig
(20‘1 206, A208/209 216-218, 743 745/746)
(203-212 216, 748-750) bei MA T11
203 Zylinderkopf 1
214 Tipp-Topp-Uler 2
(216) Zylinderkopidichiung 1

Bei Frostgefahr rechtzeitig Wasser ablassen !
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Alle Filter rechtzeitig reinigent

38



NOT FOR RESALE - FREE DOWNLOAD FROM
<WWW.OLDENGINE.ORG/MEMBERS/EVANS>

KLUCKNER-HUMBOLDT-DEUTZ AG - KULN

Steuerung
o i Anzah!
B&‘:’ II Benennung Gm; pe Bemerkungen
207 Fohrungsbichse (nur bei MA T11) 2
208 Ventilkegel far Einlaf 1
Ventilkegel fir-Ausiaf 1
209 Ventilfeder 2.
210 Klemmkege! 2-feilig 2
mn Federteller 2
212 Blattfeder .2
213 Sechskantschraube 1
M 445 DIN 931 bei MA 608 -
bis Motor-Nr. 321861
M 850 DIN 931 bei MA 608
" ab Mofor-Nr. 321862 und
bei MA 711
Mutter 1 zu 213
M 6 DIN 934 ,
M 8 DIN 934 .
Federring - 1 zu 213
B 6 DIN 127
B 10 DIN 127
902 Bolzen fi‘u Kipphebel 1 zu 902
903 Scheibe! 2 zu 902
904 Seegemchemng 14 DIN 471 2
905 Ki phebel vollst. 2
9& bei MA 608
(906 909 u. 1915) bei MA 711
906 Klpphebel 2 | wird bei MA T11
stets mit 907 gel.
1907) Bachse (nur bei MA 711} 2 zu 906
908 Gewindestift mit Zapfen 3 zu 906
909 Sechskantmutier M 8 DIN 934 2 zu 908
910 Tipp-Topp-Uler 1 zu 902
912 Stdsse! 2
913 Stofystange 2 | wird bei MA 711
! stets mit 914 gel.
914 | Druckknépfe (nur bei MA 711} 2 zu 913
915 Drucksti {nur bei MA 711) 2 zu 906
916 . Filzstreifen 2 | zu 902
i

Bei Frostgefahr rechtzeitig Wasser ablassen |
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@ Bei Frostgefahr rechtzeitig Wasser ablassen !
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Kolben, Zylinderbiichse und Pleuelstange

Biid- B Anzahi
Nr. enennung G")‘;p‘ Bemerkungen
301 Kolben vollst. (302-306) 1 wird stets mit
302 Kolben 1 303 u. 304 gel.
303 Kolbenbolzen 1
304 Springring bei MA 608 - 2
Seegersicherung 30)<1,2 DIN 472 beu MA T 2
305 Kolbenring ( 78 2 X 3) bei MA 608 3
X 3) bei MA 711
306 Ulabsireifnng ( 70 ¢ X 3) bei MA 608 1
100 ¢ X 3) bei MA T11
307 Zylinderbichse ) 1
308 Rundgummiring - 75X4 bei MA 608 1 »
zu Zylinderbiichse 100X6 bei MA 711 1 :
401 Plevelstange volist. 1 wird stets 431 gel
{402-404, 408-410) bei MA 608,
fulh nur bis Motor-Nr. 566166
(402-410) bei MA T11
giltig nur bis Motor-Nr. 574250
402/403 Pleuelstangenschaft mit Deckel 1
404 Biichse 1
405/406 Pleuelsiange volist. (zweiteilig) }  nur bei 1
407 Zentrienstift ) MATIN 1
408 Pleuelschraube : 2
- 409 Kronenmutter nur bis obige Motor-Nr. 2
410 Splint 1
431 Plevelstange volist. 1
(432-434, 438 u.- 440) bei MA 608
tltig ab Motor-Nr. 566167
g) bei MA T11,
v guli ab Motor-Nr. 574251
432/433 | Pleuelschaft mii Deckel : 1
434 Plevelbiichse 1 gleich mit 404
435/436 Pleuellager y (nur bei MA 711 1 gleich mit- 405/406
volist. (zweileilig) ) ,
437 Zentrierstift 1
438 Sechskanischraube 2 | gleich mit 407

Alle Filter rechtzeitig reinigen!
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" Alle Filter trechtzeitig reinigen!
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) Kurbelwelle
Nr. . enennung Gribpe Bgmerkungon
501 Kurbelwelle mit Pafifedem volist. 1 | for Zweirad-
(503, 505, 513) : Moloren .
502 Kurbelwelle mit Pafifedern und Gegengewicht 1 fur Einrad-
(505, 513, 522-525) Motoren
503 Kurbelwelle : : 1 wird stets 501 gel.
504 Absfandsring nur bei MA 608 1 zum Schrauben.
bis Motor-Nr. 618213 ‘ rad
505 Paffeder
MA 608 1
8X7¢30 DIN 496 bis Motor-Nr. 573614 '
8%7X20 DIN 6885 ab Motor-Nr. 573615 -
MA 711 .
BX7X40 DIN 6885 bis Motor-Nr. 582774
8X7X25 DIN 6885 ab Motor-Nr. 582775
506 Schraubenrad ’ i
507 Lagerschild 1
508 Dichtung 1
509 Radiaxlager .
bei MA 608 2
bei MA TN 1 | auf Lagerschild-
seite
510 Zylinder-Rollenlager -1 auf Steuerseite
{nur bei MA T11)
5N Ringmutter (Rechisgewinde) 1
512 Ringmutter (Linksgewinde) T L
513 - | Pahteder : . 2 fiur Schwung-
MA 608 ; rader
8X7 %25 DIN 6885 bis Motor-Nr. 337587
87 %20 DIN 6885 ab Motor-Nr. 337588
MA TN
10X 825 DIN 6885
514 Andrehmutter (Rechisgewinde! 1
g{g Andrehmutter {Links ‘e\w&ge) }
Sprifzring nur bei ; ; Nr
317 | Verschluhdeckel zum Lagerschild 1 e S mic
518 Dichtungsring (Filz) {bei MA711 nur bis Motor-Nr. 1725220} 1 U
519 Dichtung 1 zu 517
(554) Abdichtring (Simmerring) nurbei MA711 ab Motor-Nr. 1725121 ]

Alle Filter rechtzeitig reinigen!
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Kurbelwelle
‘Bild- {Anzahl
Nr. Bene nnyng Grappe Bemerkungen
520 Sechskanischraube 3 zu 517
MA 608 ’ :
M 8X¢30 DIN 931 far Guhdeckel
M 822 DIN 931 far Blechdeckel ’
MA I 4
M 1040 DIN 931 far Guhdeckel :
M 103<30 DIN 931 far Blechdeckel .
N Federrin 2| 2u 520
B 8 DIN 127 far MA 608 3 1.
B 10 DIN 127 tar MA T 4
522 Kurbelwelle 1 | wird siets 502 gel.
523 Gogengevm:hf ; 1 zu 522
525 Sechskanischraube 1 zu 523
, M 1455 DIN 931 bei MA 608
M 18X80 DIN 931 bei MA 711 :
106 Verschiufideckel zur Kurbelwelle 1. | auf Sieuerselh
bei MA 711 bis Motor-Nir. 1725
107 Sechskantschraube - | erstmatig Bild-Nr. 168 mitliek
MA 608 ' g fzu106°
M 6X15 DIN 933 fir Guhdeckel
M 612 DIN 933 fiir Blechdeckel
| MATI 3
M 6X18 DIN 931 fur Gufydeckel .
M 6X12 DIN 933 far Blechdeckel ‘ .
108 Federring B 6 DIN 127 2 | bei MA 608
8 | bei MA T11
- 109 Dichtungsring (Filz) (bei MA711 nur bis Motor-Nr. 1725220} 1 zu 106
110 Dichtung 1 zu 106
115 Kerbnagel 6X25 nur bei MA 711 1 zu 106
123 Spritzblech 1 '
124 Zylmderschraube ] zu 123
MA 608 .
M 6X20 DIN 84 bis- Motor-Nr. 326052
:}EX%S DIN 84 ab Motor-Nr. 326053
M 820 DIN 84
(168) Abdichtring (Simmerring) nur bei MA 711.ab Motor-Nr.1725221 | 1

Verwenden Sie bewdhrte Ulel
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Bei Frostgefahr rechtzeitig Wasser ablassenl
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“Schwungrad und Riemenscheibe

Bild- Anzahi
Nr. Benennung G"i:pp. Bemerkungen
601 Schwungrad 2. | tor Gewerbe
30030 bei MA 608 : Zweirad-Motor
: 42045 bei MA TH
602 Schwungrad 2 | for Licht
: 33 038 bei MA 608 Zweirad-Motor
500X45 bei MA 71
603 Riemenscheibe -
. 160X130 bei MA 608
200140 bei MA 711 :
604 Sechskantschrauben : zu 603
MA 608 3
M 10)(30 DIN 931
MA 7 4
M 10)(40 DIN 931 for. Blechschenbe
M 1045 DIN 931 far Gufischeibe
605 Sechskantmutier M 10 DIN- 934 3 bzw. 4| zu 604
606 Federring B 10 DIN 127 3 bzw. 4| zu 604
607 - | Vierkanischeiben 11,5 DIN 436 3 baw. 4| zu 604
nur far Blechscheibe
616 Schwungrad fur Einradmotoren/Gewerbe 1 wird stets 617 gel.
35035 bei MA 608 :
500X45 bei MA 711
617 Schwungrad fiir Einrad-Motoren 1

Licht und Gewerbe
42040 bei MA 608
520<52 bei MA T11

Alle Filter rechtzeiﬁg reinigen!
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